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BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

Thiết bị đo độ kết
dính lớp phủ bê tông

Proceq DY-206 (6
kN, 1349 lbf)

Model: Proceq DY-206

Tồn kho: 79

- Lực kéo:  0.6 - 6 kN, 1349 lbf
- Độ chính xác hiệu chuẩn: EN ISO 7500-1
Class 1 (±1% from 20% of max. Force)
- Khả năng nhớ: 100 phép đo
- Pin: 1500 mAh, 3.7V (min 80 lần đo)
- Sạc: USB type A (5V, 500mA)
- Trọng lượng: 4.5 kg
- Dung lượng bộ nhớ: 100 phép đo
- Dung lượng pin: 1500 mAh, 3.7V dùng cho
80 phép đo
- Kích thước: 109 x 240 x 205.5 mm
- Nhiệt độ hoạt động: -10 to 50°C
- Nhiệt độ bảo quản: -10 to 70°C
- Cường độ kéo: 2.2 N/mm2
- Độ chính xác: < 3 %
- Phụ kiện: Pin, sạc pin bằng cáp USB, đĩa
nhôm Ø 50mm / M10, tia vẽ M10, tua vít,
phần mềm, hướng dẫn sử dụng, chứng chỉ
hiệu chuẩn máy và hộp đựng.
- Hãng: Proceq
- Xuất xứ: Thụy Sỹ
- Bảo hành: 12 Tháng.

Cái 1 Liên hệ

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành
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- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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