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BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm 10%VAT)

Cảm biến đo biến
dạng(BDI Strain

Transducer) ST350

Model: ST350

Tồn kho: 79

- Mạch điện: mạch điện cầu
Wheatstone,350Ω
- Điện áp kích thích:+1.0 to +10.0 Vdc
- Đầu ra:mức mV, tỷ lệ với điện áp kích
thích
- Bù điện áp:<1,5 mV tại thời điểm hiệu
chuẩn nhiệt độ
- Công suất:
+ Tối đa 300 mW
+ Thông thường 72 mW @ +5.0 Vdc
+ Đầu giắc nối cảm biến với mô đun các
kênh đo.
- Phạm vi biến dạng:±4,000 με (hiệu chuẩn
đến ±2,000 με)
- Lực cần thiết cho 1000 με: ~17 lbs (~76N)
- Độ nhạy:~500 με/mVout/ Vin
- Cấp chính xác được hiệu chuẩn đến
32,000 με: < ±1%
- Hiệu chuẩn: Được hiệu chỉnh riêng bằng
N.I.S.T. - Hệ thống tự động theo dõi. Đường
cong hiệu chuẩn và hệ số được cung cấp.
- Nhiệt kế điện tử( tùy chọn):3 kΩ – NTC
- Hiệu quả đo chiều dài:3.0 in (76.2
mm)[Gage Extensions available for R/C
Structures].
- Hãng sản xuất : BDI Inc Mỹ
- Xuất xứ: Mỹ

Cái 1 Liên hệ

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.
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Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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